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1. EinfGhrung und Registrierung

Die vorliegende Anleitung soll Ihnen weiterfiihrend bei Installation und Betrieb Ihres Blaupunkt Smart
Home Alarmsystems der Q-Serie helfen. Die App Secure4dHome kdnnen Sie im Apple Store oder bei Goog
Play kostenlos herunterladen.

WICHTIG:
Lesen Sie bitte unbedingt zunachst Kigzanleitung, die Ihrem Set beigelegt ist. Diese beinhaltet wichtige Informationen u

hilft Innen bei der schnellen Inbetriebnahme des Systems.

1.1 Umgang mit Fehlermeldungen wahrend der Registrierung

Wenn Sie wahrend oder nach der Registrierung eine Fehlermeldung erhalten, kann dies eine der folgender
Ursachen haben:

Serververbindung unterbrochen: Die Alarmzentrale ist nicht mit dem Server verbunden. Die Alarmzentrale |
entweder ausgeschaltet oder es gibt Probleme bei der Internetverbindung. Bitte prifen Sie die Stromzufuhi
den Netzwerkstatus.

 Fur den Fall, dass die Alarmzentrale mit einer Malware oder einem Virus verwechselt wird, prifen Si
Ihre Firewall-Einstellungen. Der Port TCP 5222 muss ged net sein und der Firewall-Ausnahmenliste |
zugefigt sein.

« Uberpriifen Sie die Einstellung des MAC-Adressen-Filters. Die MAC-Adresse lhrer Alarmzentrale mt
Ihrem Router freigegeben sein.

* Wenn Sie mit einer Dial-Up-Internetverbindung arbeiten, muss lhr Router die Funktion ADSL PPPoE
unterstutzen.

Registrierungszeit abgelaufen:Die Registrierung wurde nicht innerhalb der ersten 15 Minuten abgeschlos-
sen, in denen die Verbindung mit dem Server aktiv ist. Schalten Sie die Alarmzentrale aus, dann wieder eir
versuchen Sie es erneut.

Fehler bei MAC-Adresselede MAC-Adresse kann nur einmal registriert werden. Ansonsten wird eine Fehlel
meldung angezeigt. Wenn Sie der Eigentiimer der Alarmzentrale sind und diese Alarmzentrale zuvor noch
registriert haben, kontaktieren Sie bitte den Blaupunkt Support.

HINWEIS

Das Internetportal funktioniert am besten unter Verwendung des Firefox-Browsers. Die VerwendliBegRaarternund
Powerline-Adaptern kann Probleme verursachen.

1.2 Bestatigung der Registrierung

Der Server sendet eine Bestatigungs-E-Mail an lhre registrierte E-Mail-Adresse. Melden Sie sich beim Sen
Dazu geben Sie den registrierten Benutzernamen und das registrierte Passwort ein. Die Registrierung ist je
geschlossen. Wenn Sie keine Bestatigungs-E-Mail erhalten, Gberprifen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und ¢
Sie diese gegebenenfalls in Ihrem Benutzerkonto.
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2. Erweiterung des Sicherheitssystems

Sie kdnnen die Leistungsfahigkeit Ihres Alarmsystems verbessern, indem Sie neben den in diesem KIT
enthaltenen Geraten zuséatzliche Sensoren oder Melder integrieren (siehe Abbildung).

Dazu zahlen weitere Bewegungsmelder oder Tur/Fenstersensoren zur Vergrof3erung des geschutzten Bere
Zur komfortablen Bedienung helfen Ihnen auRerdem Fernbedienungen. Mit Gefahrenmeldern, beispielswe
Rauchmeldern, erhdhen Sie Ihren Schutz vor Gefahren durch Brand, Gas und Wasser. Mit einem Tempera
sor messen und regeln Sie komfortabel die Temperaturen in Ihren Raumen. Zusatzliche Funk-Zwischenste
(PSS und PMS) ermoglichen moderne Smart Home Funktionalitét, also beispielsweise die Regulierung vor
Elektro- und Heizsystemen.

Informationen Uber weitere Sensoren und Melder erhalten Sienaublaupunkt.conoder
www.blaupunkt-sicherheitssysteme.de

Smart Home Thermostat
TMST-S1

Funk-Innensirene Smart Home Thermostat

ES
Smart Home Alarmanlage SRAC-S1/SR-S1 TRV-S1
3000 T -
Q ' Erhoht die Alarm-Reichweite Ihrer ! Steuern Sie Ihre Heizkdrper Steuern Sie Ihre Fugbodenheizung
Kommuniziert per Funk mit den Smart Home Alarmanlage. S komfortabel per Smartphone App et komfortabel per Smartphone App
Zubehtrelementen. _ | ./ | Verschiedene Alarmt5ne fiir - oder Webportal. oder Webportal.
Gefahrensituationen.

GlasbruchsensorsVGS-S2 Smart Home Relais

- . Registriert ungewohnlich starke
Erschiitterung des Fensters und |6
einen Alarm aus.

= Tur/Fenstersensor
l DC-S1/DC-S1B
Registriert das @en und SchlieBen

zur Steuerung von elektronischen

PRM2-S1
=== Smart Home Relais fiir die Steckdpse

Geraten sowie Messung von
Stromverbrauch.

Funk-AuRensirene

Ihrer Tiren und Fenster.

BX-1
Schreckt ab, vertreibt Einbrecher und
alarmiert Sie und Ihre Nachbarn mi
lauter Sirene und Stroboskoplicht.

Smart Home
RollladenrelaisSCM-S1

komfortabel in Ihrer Wohnumgebung

steuern. Noch sicherer dank ‘ ﬁ
(14

Funk-Fernbedienung
RC-R3B
C) Smart Home Alarmanlage
(O Rolling-Code Technologie.
Mit dem Smart Home Rollladenrelals
von Blaupunkt steuern Sie Rollladen,

Garagentore oder Jalousien beques
per App oder Internetportal.

Funk-Bedienteil mit
TAG-ReadeKPT-R1

. Smart Home
ceee Erleichtert die Bedienung (ohne ° o ZwischensteckerPSM-S1
3 Q PIN-Code), ideal fiir Kinder oder
Nachbarn. Noch sicherer dank
Rolling-Code Technologie.

Von Uberall Elektrogerate tiberwa-
- chen, steuern und Stromverbrauch
messen

Kohlenmonoxidmelder
5in 1| Multi- CO-S2

¢ o funktionsmelder MD-S1

&1

Registriert geruchloses, aber
J hochgiftiges Kohlenmonoxid.
— Hitzemelder, Temperatursensor und

Sirene in einem Melder.

Funk-Bewegungsmelder

Funk-Wassermelder 1
e IRC-S2

Registriert Bewegungen im
Innenraum und macht Fotos.
vermeidet Wasserschaden

IP Videouiberwachung
ﬂ IPC-S1
| Verfolgen Sie in Echtzeit, was bei

Ihnen Zuhause passiert.

WS-S1
(] Registriert austretendes Wasser urjd
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3. Montage und Planung des Sicherheitssystems

WICHTIG:

Bevor Sie die Gerate montieren, sollten Sie zunachst die Anmeldung des Systems im Blaupunkt Internetportal unter
https://eu.bphomeconnect.com/ abschlieRen. In der Kurzanleitung nden Sie die nétigen Informationen dazu.

3.1 Allgemeine Hinweise zur Montage

Montieren Sie Alarmzentrale und Sensoren nicht in der N&ahe von gro3eren Gegenstanden aus Metall oder
trischen Interferenzquellen wie Kihlschrank oder Mikrowelle, weil diese die Signalstarke beeintrachtigen ke
en. Auch das verwendete Baumaterial spielt eine grol3e Rolle, die Signalstarke ist bei einer Wand aus Zieg
en deutlich niedriger als bei einer Holzwand. Gerate, die mit einem Sabotagekontakt ausgestattet sind, mu:
auf einer ebenen Flache montiert werden, damit der Sabotagekontakt beim Anbringen vollstandig eingedr
ist.

3.2 Vor der Montage: Funk-Test

Alle Sensoren, Melder und Zubehdr kommunizieren per Funk mit der Alarmzentrale. Dies erspart Ihnen die
Muhe, die Geréte per Kabel mit der Zentrale zu verbinden. Alle Sensoren des Alarmsystems haben eine Ft
ichweite von ca. 30 m in typisch hauslicher Umgebung. Bevor Sie die Gerate fest montieren, testen Sie das
Funk-Signal des Gerats am Montageort. Wie Sie den Funk-Test durchftihren, erfahren Sie in Kapitel 4.5.2.

3.3 Sabotageschutz

Sensoren, die Sie vor Einbrechern schiitzen, wie Bewegungsmelder und Tir/Fenstersensor, sind durch ein
Sabotagekontakt vor unbefugter Manipulation geschitzt. Dieser Sabotagekontakt wird ausgeldst, wenn da:
Gerat von seinem Montageort entfernt oder die Abdeckung gewaltsam ged6 net wird. Wird der Sabotagekor
takt ausgelost, Ubermittelt der Sensor ein Signal an die Alarmzentrale. Der Benutzer weil3 dann, dass der S
entweder nicht richtig montiert oder manipuliert wurde. Damit der Sabotagekontakt einwandfrei funktioniert
muss er nach Anbringen des Sensors vollstandig eingedriickt sein.
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3.4 Positionierung der einzelnen Elemente

Funk-Tur/Fenstersensor

« Der Funk-Tir/Fenstersensor sollte
so hoch wie mdglich angebracht
werden.

* Richten Sie keinen Bewegungsmelder direkt
auf diese Tur bzw. dieses Fenster.

(Funk—BewegungsmeIder \

« Bringen Sie den Funk-Bewegungsmelder|in
einer Hohe von 1,9-2 m an, damit er optimal
funktioniert. Bei einer Montage in 2 m Hohe
hat der Bewegungsmelder eine Reichweite\‘
von 12 m.

« Der Bewegungsmelder ist am e ektivsten
wenn sich der Einbrecher quer durch das
Sichtfeld bewegt. Deshalb sollte er nicht so
angebracht werden, dass er direkt auf einen
mdglichen Einbrecher zeigt.

« Setzen Sie den Bewegungsmelder nicht Alarmzentrale
direktem Sonner_ll_ic_ht aus, _das kt‘)r_\nte die « Die Alarmzentrale sollte so aufgestellt
Erfassungssensitivitat beeintréchtigen. werden, dass sie von auen nicht sichtb

*Der Bewegungsmelder darf nicht direkt ist.
auf ein Fenster, ein bewegliches Objekt « Sie muss uber Ethernet an Ihren Router
oder Warmequellen, wie z.B. einen angeschlossen werden.
Kaminofen oder einen Boiler gerichtet

K sein. )

Bedeutung LEDs (Panel):

Modus-LED (Griun/Rot): Status-LED (Orange /Rot): Netzwerk-LED (Orange):
Grun AN — Unscharf-Modus Orange AN — Fehler im System Orange AN — Netzwerk-Fehler

Grin blinkt — Lernmodus Orange blinkt — Stromausfall AUS — Normalbetrieb
Rot AN — Scharf-Modus Rot blinkt — Alarmmeldung

Rot blinkt — Zuhause-Modus Rot AN — Alarm gespeichert

AUS - Signalreichweitentest AUS — Normalbetrieb
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4. Bedienung des Internetportals

Die Benutzerober ache des Internetportalbttps://eu.bphomeconnect.comhaben Sie wahrend der
Registrierung lhres Produkts bereits kennengelernt. Das Internetportal beinhaltet alle mit der Q-Serie
moglichen Funktionen, darunter Registrierung, Benutzerverwaltung, Kon guration von Szenarien und

Regeln, Gerate-Einstellungen und Bedienung des Alarmsystems. Diese Anleitung fuhrt Sie Schritt fir Schr
durch die einzelnen Bereiche.

4.1 Sicherheit

4.1.1 Sensoren

Die Sensoren-Liste enthélt alle Geréate, die in der Alarmzentrale eine Sicherheitsfunktion tibernehmen, auf3
Geraten der Hausautomation. Liegt bei einem Gerét eine Stérung vor, wird die Zeile rot, und der Fehlerstat
wird angezeigt. Klicken Sie auf das Syol , um mit der PIR-Kamera manuell ein Foto zu machen.

@ Sicherheit
Blaupunkt
Security

g Sicherheit

Fehler Status/Aktion

Tar/Fenster zu

Uberprifungsfehler

Zone : 18
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4.1.2 IP-Kameras

Die IP-Kamera-Liste zeigt die IP-Kameras an, die in der Alarmzentrale eingelernt sind. Klicken Sie auf das
Kamera-Bild, um auf die IP-Kamera-Seite zu kommen und das jeweilige Streaming Video zu sehen.

00:1d:94:04:51:21

Zone: 18

4.2 Automation

Die Seite Automation ermdglicht den Zugri auf die Smart Home- bzw. Hausautomationsfunktionen des
Alarmsystems.

@ Automation
Blaupunkt
Security 3

Gerat Status

SSW-51
Szenarien-Auswahl

T5-51
Temperatursensor

TRV-51 o
HEAT Ho

Radiator

MD-81
Temperatursensor

4.2.1 Gerat

Alle Gerate der Hausautomation sind auf dieser Seite aufgefuhrt.

Funkschalter fir Phillip
FiLT » 0.4 KW
Smart Home Zwischenstecker DU W Aolata 04 K
L,
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» Der Geratestatus wird fir jede Zeile angezeigt.
» Gerate mit Smart Home Zwischenstecker (PSM-S1) zeigen an, ob sie ein- oder ausgeschaltet sin
Klicken Sie auf ON/OFF, um manuell ein- bzw. auszuschalten. Zusatzlich werden die
aktuelle Wattzahl und der aktuelle Verbrauch angezeigt. Klicken Sie auf daISymboI , um die
Verlaufsgra k des Energieverbrauchs zu verfolgen.
» Der Multifunktionsmelder (MD-S1) zeigt die aktuelle Temperatur am Installationsort an.

. Automation
Nmemdea  Blaupunkt
Security [

rien-Auswan!

-
%= Automation

TS-51
Temperatursensor

Gerat

Zone 10
Farbton

TRV-S1
Radiator

MD-S1
Temperatursensor

Funkschalter fir Phillip
Al 0.4 KV
Smart Home Zwischenstecker QBN itaie 0 4 am

4.2.2 Gruppe

Auf der Unterseite Gruppe kdnnen Sie mehrere Geréte einer Gruppe zuordnen. Sie kdnnen z. B. die Geréat

in einem Raum einer bestimmten Gruppe zuordnen und so den Status aller Gerate in einem Raum leicht
Uberwachen.

@ Automation
Blaupunkt
Security U

Automation

Gruppe 1

Gruppe

Fehler Status

10
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« Eine leere Gruppe 1 ist werkseitig erstellt. Klicken Sie auf dasfglymbol , um die Gruppe zu bearbeiten.

4.2.3 Szenarien

Gruppe bearbeiten

Name

Gerateliste

Bildupload

Gruppe 1

0O mpst

O Tsst

O Funkscnater for Pnilip

I Farbton

O TRvst

X

* Geben Sie unt&tame den Namen der Gruppe ein.

* Aktivieren Sie das Kastchen vor dem Gerét, das sie dieser Gruppe zuordnen
wollen.

* Sie kbnnen untdildupload ein geeignetes Gruppenbild hochladen, um
das Standardbild zu ersetzen. Klicken Sie dazu auf das ~ nbol , und
wéhlen Sie auf lhrem Computer eine passende Bilddatei ajfslum das Bilc
hochzuladen.

» Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Siauf

* Sie kdnnen weitere Gruppen erstellen, wenn Sie oben rechts auf das Symbol
klicken.

Uber die Unterseite ,.Szenarien* kénnen Sie lhre Hausautomationsszenarien kon gurieren. Ein Szenario um
eine Reihe von Aktionen, die Sie manuell Gber die App/das Portal aktivieren oder mit Bewegungsmeldern L
Tur/Fensterkontakten koppeln kdnnen. Anhand von Beispielen, die in Punkt 4.2.3.2 folgen, wird dies naher
erlautert.

11

ey  Blaupunkt
Security

a—
.
e

Automation

Szenarien

Automation

List

777 Licht wird_..._.

Bild anfordern

Licht wird Grin

Licht wird Blau

998 PSM + Lich__ .

Foto anfordem

Video anfordern

PSM-51 (for Bu._....

PSM-81 (fur Bu.....
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4.2.3.1 Ein Szenario anlegen

Schritt 1
Hier kbnnen Sie nun ein Szenario erstellen, indem Sie das - Symbol klicken. Es sind max. 10 Szen
moglich.

Schritt 2
Geben Sie fur das Szenario eiNamen ein.

Schritt 3
Waéhlen Sie ei8ymbol fir das Szenario, das Sie leicht wiedererkennen.

Schritt 4
Wahlen Sie bdiktionstyp aus, welche Aktion durchgefiihrt werden soll.

Schritt 5
Klicken Sie adfenden um die Szenarien-Einstellung zu bestatigen. Das neue Szenario wird nun in der Liste
angezeigt.

Automation

777 Licht wird

Bild anfordem

Licht wird Griin

12
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4.2.3.2 Beispiele fur Szenarien

Anhand von drei verschiedenen Beispielen, wird Ihnen aufgezeigt, wie Szenarien im Detail kon guriert werc

Beispiel 1
Sie wiinschen ein Bild, wenn ein Turkontakt ge6 net wird, d.h. bei jeder Tur6é nung des Kontakts wird von de
Foto-Bewegungsmelder ein Foto gemacht.

Schritt 1:
Befolgen Sie die Schritte abg*Szenario anlegefy um Option Bild anfordern, des gewinschten IRC-S2 zu
erstellen.

Aktion

1 Bild anfordern ~ i IRC-51/2 (PIR-Kamera) -

Abbrechen Se%"en

Schritt 2:
Nachdem Sie das Szenario erstellt haben, klicken Sie unter Einstellungen > Gerate die drei Punkte des
gewtunschten Turkontakts an, um die Sensoreinstellungen zu 6 nen.

Blaupunkt
Security

Einstellungen

Fehler Status

S AT Tur/Fenster zu
stersensor

RC-51/3
Fernbedienung

SD-51
Rauchmelder

-t v Einstellungen : Uberprifungsfehler

Gerat
S8W-81
Szenarien-Auswanl!

CIR-31
Bewegungsmelder

13
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Schritt 3:
Jetzt wahlen Sie unt&zenario anwenderf das gewlinschte Szenario aus, um dieses mit dem Sensor zu

koppeln. Speichern und bestétigen die Auswah|Seihtler.

. Einstellungen
Wamsbeald Blaupunkt
Security =11

DC-51/3 Einstellungen

@ Tlr/Fenstersensor
Kein Szenario anwenden

01 Keine Antwort

Keine Antwort
Test
2SR 777 Licht wird Rot
Einstellungen Ubergehen Licht wird Griin
Licht wird Blau
=t 399 PSM + Licht ein
Attribut Foto anfordemn
Video anfordern
PSM-51 (fir Bulb} ein
PSM-51 (fiir Bulb) aus

Eingang 1

Das Szenario ist nun mit dem gewinschten Sensor gekoppelt. Nun wird nach jeder Turd nung der
Foto-Bewegungsmelder ein Foto machen.

Beispiel 2
Sie mdchten Uber den Funk-Zwischenstecker flr 30 Sekunden eine Lampe einschalten, wenn der
Bewegungsmelder eine Bewegung in dem Raum erkennt.

Schritt 1:
Wahlen Sie in dem Szenario die Parameter wie folgt aus.

Aktion

1 Funkschalter fir Phillp (Sm__ + | Einschalten far ~

Schritt 2:
Befolgen Sie die Schritte 3 & 4 aus dem Beispiel 1, um den Bewegungsmelder mit dem gewiinschten Szen

zu koppeln.

Nun wird nach jeder erkannten Bewegung, der Funk-Zwischenstecker fir 30 Sek. aktiviert und dementspre
end die angeschlossene Lampe eingeschaltet.

14
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Beispiel 3
Sie mochten drei verschiedene Aktionen mit einem Tastendruck aktivieren?

Schritt 1:
Wahlen Sie drei verschiedene Aktionen aus und bestatige®emdért.

Schritt 2:
Nun kénnen Sie mit einem Tastendruck GBawenden” die drei kon gurierten Aktionen manuell initiieren.

Automation
Blaupunkt i o

Security =

Automation
777 Licht wird......

Licht wird Griin

Szenarien

Licht wird Blau

Hinweis:
Uber die App ist dies auch mdglich. Weitere Informationen nden Sie unter “Secure4Home App*.

4.2.3.3 Ein Szenario l6schen

Schritt 1
Klicken Sie auf das Sym[E}! und wéhlen Sie aus, welches Szenario Sie I6schen méchten.
Anschlie3end bestatigen Sie mit OK, um das Szenario zu I6schen.

Automation
gl Blaupunkt
Security S N

= ;
=+ Automation

77T Licht wird

Licht wird Grin

Szenarien

Licht wird Blau

15
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4.2.4 Regel

Uber die Unterseite ,Regel* konnen Sie Ihre Hausautomationsregeln kon gurieren. Eine Regel umfasst
Ausloser, Bedingungen und Aktionen. Sie haben eine Vielfalt an Auslésungsmechanismen fir die Regel
zur Auswabhl, die Sie optional, mit an einer Bedingung verknupfen kdnnen, um eine oder mehrere Aktionen
auszufuhren. Sie kbnnen bis zu max. 3 Aktionen auswahlen und bis zu max. 20 Regeln erstellen.

Automation

+ Regel hinzufligen

4.2.4.1 Eine Regel erstellen

Schritt 1
Klicken Sie auf d -Symbol, um zum NRegeél hinzufligert’ zu gelangen.

Schritt 2
Geben Sie fur die Regel eifdamen ein.

Automation

Schritt 3
Wahlen Sie einefdusloserfur die Regel aus.

Automation

Regelname

16

Blaupunkt Competence Center Home Security
Einfach. Professionell. Sicher.



Schritt 4
Wahlen Sie optional bis ziB2dingungen aus.

Bedingung

T
Keine
Modus

UV Temperaturbereich
Heligkeitsbereich
Zeftperiode

Schritt 5
Wahlen Sie ein&ktion aus.

Gerdteaktion
Maode Change
Alarm

Abbrechen

Scene anwenden
Video anfordern
Video anfordern (Alle)
Bild anfordern

Bild anfordern (Alle)

Bild anfordern (Kein Blitz}

Bild anfordern (Alle, Kein Blitz)

Schritt 6
Klicken Sie auf Speichern, um die Regel-Einstellung zu bestatigen. Die neue Regel wird nun in der Regelli
angezeigt.

17

Blaupunkt Competence Center Home Security
Einfach. Professionell. Sicher.



4.2.4.2 Eine Regel bearbeiten

Schritt 1
Klicken Sie auf die Regel in der Liste, um den Regel-Inhalt einzusehen.

Automation

Test 1

Ausléser

Zeitplan - Taglich : Zeit - 16:00

Bedingung

Aktion

Mode Change : Unscharf

Schritt 2
Klicken Sie oben rechts auf -Symbol, um zumRégeli hearbeiteri zu gelangen.

Schritt 3
Sie kénnen jetzt die Regel bearbeiten.

Schritt 4
Klicken Sie adfenden, um die Regel-Anderung zu bestétigen.
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4.2.4.3 Eine Regel I6schen

Schritt 1
Klicken Sie auf dm -Symbol, um zum Menu ,Regel I6schen® zu gelangen.

Schritt 2
Aktivieren Sie das Kastchen vor der Regel und klicken Ske auf

Automation

Test 1

Ausloser

Zeitplan - Taglich - Zeit - 16:00

Bedingung

Abbrechen »
Aktion

Mode Change - Unscharf
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4.2.4.4 Beispiele fur Regeln
1. Beispiel

Die Zentrale soll jeden Tag um 07:00 Uhr, unter der Bedingung, dass diese scharf geschaltet ist, den Funk
chenstecker einschalten. Dies wirde so aussehen:

Regelname Test

0 ey | D D B D ED @ €D |

I TS

Gerateaktion ~ M Funkschalter fir Phillip (Sm._. » N Einschalten I

2. Beispiel

Die Unscharfschaltung der Zentrale 6 net automatisch Rollladen A und Rollladen B. Dies wirde so ausseh

Hoee

Ausléser

1
e Gerateaktion |l Wohnzimmer Rechts (Rolld... ~

Abbrechen
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4.3 Live-Video

Auf der Live-Video Seite konnen Sie das Video-Streaming lhrer IP-Kameras in Echtzeit verfolgen.

IP-Kamera
Blaupunkt
Security 00:1d:94:04:51:21

B Livevideo

00:1d:94:04:51:21

Klicken Sie auf jedes IP-Kamera-Bild in der IP-Kamera-Liste, um die aktive IP-Kamera zu wechseln. Um di
lungen der IP-Kamera zu kon gurieren, klicken Sie auf das ﬂnbol . Um manuell einen Videoclip aufzu
men, klicken Sie auf (ﬂ Symbol. Die IP-Kamera nimmt den Videoclip gemaf den vorgenommenen Ei
lungen auf (Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem Handbuch fir die IP-Kamera).

4.4 Ereignis

Auf der Seite ,Ereignis® werden alle von der Alarmzentrale Gibertragenen Alarm-/Status-Ereignisse, Bilder u
Videos angezeigt. Mittels der Icons, kdnnen Sie Medien- oder Alarmereignisse ltern, oder nach Ereignisse
einem bestimmten Datum suchen.
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Klicken Sie auf das Sym.l am Ende der Zeile des jeweiligen Gerats. Die Seite zur Gerate-Einstellung
die folgenden Optionen:

e Zone:Die Zone ist die Nummer, mit der das Gerat im Alarmsystem erkannt wird. Jedes Gerét ist eine
einzigen Zone im Alarmsystem zugeordnet.

*Name:Geben Sie dem Gerat einen Namen, den Sie leicht wiedererkennen.

«Ubergehen: Mit dieser Funktion deaktivieren Sie ein Geréat. Alle Reaktionen dieses Sensors werden
System nicht beachtet, und es wird bei Aktivierung kein Alarm ausgel6st. Das Alarmsystem wird das
Gerat auch nicht auf mogliche Fehlerbedingungen tberprifen (z. B. Betrieb oder schwache Batterie)
Hinweis:Sie kdnnen die externen Sirenen nur lokal deaktivieren.

* Reaktion: Diese Funktion ist besonders wichtig fur die Smart Home Funktionalitat bzw. die Hausau-
tomation. Wahlen Sie anhand der Nummerierung ein Szenario aus, das aktiviert werden soll, wenn ©
Gerat aktiviert wird. Sie haben so die Moéglichkeit, fir jeden Melder oder Sensor, die von Ihnen
gewulnschten Reaktionen festzulegen.

*Klingel: Aktivieren Sie die Klingelfunktion, damit die Alarmzentrale einen Klingelton abgibt, wenn dies
Sensor im Unscharf- oder Zuhause-Modus aktiviert wird.

* Attribut: Mit dem Attribut legen Sie fest, wann die Alarmanlage aufgrund der Sensoraktivierung in
einem bestimmten Modus den Alarm ausldsen soll.

«Einbruch: Wird das Gerét im Scharf-Modus aktiviert, wird sofort ein Einbruchsalarm ausgel6st. Wird c
Gerat wahrend des Eingangs- oder Ausgangs-Countdowns aktiviert, wird der Alarm noch
nicht ausgelost.

«Zuhause UbergehenWird das Geréat im Scharf-Modus aktiviert, wird sofort ein Einbruchsalarm
ausgelost. Wird das Gerat im Zuhause-Modus aktiviert, wird der Alarm nicht ausgeldst.

*Eingang 1 / Eingang 2Wird ein Geréat fur Eingang 1 oder Eingang 2 aktiviert und das Alarmsystem
be ndet sich im Scharf-Modus oder Zuhause-Modus, 16st die Alarmzentrale gemafR den Einstellunge
einen Eingangs- oder Ausgangs-Countdown aus, damit der Benutzer die Alarmzentrale deaktivieren
Wenn die Alarmzentrale nicht innerhalb des Countdowns durch Eingabe des richtigen PIN-Codes
deaktiviert wird, wird ein Einbruchsalarm ausgeldst. Bei Deaktivierung schaltet das Alarmsystem in ¢
Unscharf-Modus. Es wird kein Alarm ausgelost.

24 Std:Mit dem Attribut ist der Melder, unabhangig vom Modus der Alarmzentrale, permanent
scharfgeschaltet.

« Zuhause EingangWird das Gerat im Zuhause-Modus aktiviert, 16st die Alarmzentrale den Eingangs-
countdown 1 aus, damit der Benutzer die Alarmzentrale deaktivieren kann.

*Einbruch AuRen:Dieses Attribut existiert nur fir den IRC-S2 (Bewegungsmelder mit Fotofunktion). D
Melder macht Fotos, Sie werden dartber benachrichtigt, allerdings wird dabei nicht der Alarm ausge
Wird auch ,stiller Alarm* genannt.

* Angreifer/Stiller Panikalarm:Diese Attribute existieren nur fur die RC-S1/3(Funk-Fernbedienung). Sie
legen die Funktion des Panikknopfs fest. Beim Attribut Angreifer wird sofort der Alarm ausgelost. Bei
Stillen Panikalarm erhalt man eine Benachrichtigung. Hinweis: Sollte der Panikknopf an der
Fernbedienung ausgeldst werden, kann die Zentrale nicht mehr per Fernbedienung unscharf gescha
werden. Dies muss mit einem anderen Gerét oder der App geschehen.

Klicken Sie adenden wenn Sie die Einstellung des Geréts abgeschlossen haben und speichern mochten.
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4.5.2 Funk-Testfl )

Mit dieser Funktion priufen Sie, ob die Alarmzentrale das Signal des Gerats vom gewinschten Montageort :
empfangt.

Schritt 1 Funk-Test
Klicken Sie auf das Symfed  oben rechts auf de Leist g
um zur Funktion Funk-Test zu gelangen.

Schritt 2

Driucken und halten Sie nun die Test-Taste am Gerat, um das Testsignal zu Ubermitteln. Wenn die Alarmzel
das Signal erhalt, gibt sie einen Piepton ab. Die Seite wird daraufhin mit den Gerate-Informationen und den
RSSI-Wert, der die empfangene Signalstarke angibt, aktualisiert. Eine Signalstarke von 10 ist Ausgezeichn
0 gibt es keinen Empfang. Achten Sie darauf, dass die Signalstarke mindestens bei 5 liegt. Eine Signalstéarl
6 oder hoher ist wiinschenswert. Bei der IP-Kamera wird durch Aufrufen des Signalreichweitentests das Sic
automatisch Gbermittelt. Die Testtaste muss hier also nicht gedrickt werden. Wenn das Signal nicht empfar
wird, wahlen Sie bitte einen anderen Montageort und fiilhren Sie den Test erneut durch.

Funk-Test

Typ Bereich Zone Name

@ |P-Kamera 1 18
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4.5.3 Gerateliste aktualisieref@ )

Klicken Sie auf das Syml , um die Informationen in der Geréateliste zu aktualisieren.

4.5.4 Gerat entfernenfl] )

Zur Entfernung von eingelernten Geréaten klicken Sie auf das ﬁnbol oben rechts, um in das Menu ,Ger
entfernen”“ zu gelangen.

Aktivieren Sie die Kastchen der Gerate, die Sie entfernen mochten, am rechten Ende der Gerate-Zeile und
klicken Sie a®K, um die ausgewahlten Gerate aus dem System zu entfernen.

Einstellungen

Blaupunkt
Security

DC-

3
S e
TarFenstersensor TirFenster zu

RC-51/3
Fembedienung

SD-81
Rauchmelder

IRC-51/2

{ Einstellungen
i PIR-Kamera

Uberprifungsfehler

0900

Gerat

CIR-31

Bewegungsmelder

IR-S1L
Bewegungsmelder

TS-81
Temperatursensor

KPT-81
Keypad
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4.6 Einstellung der Alarmzentrale

Diese Seite ermdglicht den Zugri auf die Einstellung der Alarmzentrale. Wenn Sie neue Einstellungen vorn
men, klicken Sie unten auf dieser Seit&anflen um die Anderung zu bestatigen.

4.6.1 Allgemeine Einstellungen

Einstellungen
Blaupunkt 2 e

Security y e @ () Alarmzentrale Info

Bereich

Alarmdauer Tirklingel O KeinTon @ leise @ Mittiel @ Laut

Uberpriifungs-Intervall | 24510 g Wamton O KeinTon @ leise @ Mitel @ Laut

Innensirene OFF Unscharf Ton O KeinTon @ Leise @ Mitel @ Laut

* Alarmdauer: Die Alarmdauer bestimmt die Lange des Sirenenalarms der eingebauten Sirene und weiterer
vernetzter Sirenen, wenn ein Alarm-Ereignis ausgelost wird.

«Uberprufungsintervall: Die Gerate tibermitteln regelmaRig ein Signal an die Alarmzentrale, damit diese
den Geréte-Status Uberwachen kann. Wenn die Alarmzentrale das Signal eines Gerats innerhalb einer
festgelegten Zeit nicht empfangt, betrachtet sie dieses als ,Aul3er Betrieb” und sendet einen Bericht an
den Server. Verwenden Sie diese Funktion, um die Uberwachungs-Hau gkeit fur lhre Geréte festzulegen.

«Innensirene: Uber diese Funktion kdnnen Sie die in die Alarmanlage integrierte Sirene aktivieren/deaktivie
Bei deaktivierter Sirene gibt es keinen Sirenenalarm.

* Turklingel: Hier kdnnen Sie die Lautstarke Ihrer Turklingel einstellen (niedrige, mittlere oder hohe Lautstar
Die Turklingel ertdnt, wenn Sensoren ausgeldst werden, bei denen die Funktion,Klingel* aktiviert ist.

*Warnton: Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt die Alarmzentrale alle 30 Sekunden einen Ton ab (niedrige
mittlere oder hohe Lautstarke), wenn ein Fehler im System erkannt wird.

*Unscharf Ton:Hier kdnnen Sie die Lautstarke des Tons bei der Unscharf Schaltung einstellen (niedrige, mi
oder hohe Lautstarke).

25

Blaupunkt Competence Center Home Security
Einfach. Professionell. Sicher.



Scharf

Eingangs-Countdown

Eingangs-Countdown 2 10 Sek. Eingangs-Countdown Ton Kein Ton Mittel Laut

Ausgangs-Countdown 10 Sek. Ausgangs-Countdown Ton Kein Ton Mittel
Zuhause A

Eingangs-Countdown
Eingangs-Countdown 2 10 Sek. Eingangs-Counidown Ton Kein Ton Mittel

Ausgangs-Countdown 10 Sek. Ausgangs-Countdown Ton Kein Ton Mittel

*Eingangs-Countdown / Eingangs-Countdown 2{nter dieser Funktion bestimmen Sie die Aktivierung
und Lange des Eingangs-Countdowns im Scharf-Modus. Im Menu ,Geréat" weisen Sie einem Sensor das /
Eingang 1 oder Eingang 2 zu. Dabei entspricht Eingang 1 der Lange des Eingangcountdowns und Eingan
der Lange des Eingangs-Countdowns 2. Wenn der entsprechende Sensor im Scharf- oder Zuhause-Modt
aktiviert wird, I6st die Alarmzentrale den Eingangs-Countdown in der hier festgelegten Lange aus.

* Eingangs-Countdown Ton:Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton und legen Sie die gewlnschte Lautsta
fest.

» Ausgangs-Countdown:Unter dieser Funktion bestimmen Sie die Aktivierung und Lange des Ausgangcoun
downs. Wenn die Alarmzentrale in den Scharf- oder Zuhause-Modus schaltet, 16st sie automatisch diesen
Ausgangcountdown aus. Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne ist die Alarmzentrale im Scharf- oder
Zuhause-Modus.

* Ausgangs-Countdown Ton:Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton und legen Sie die gewiinschte Laut-
starke fest.

Zentrale Einstellungen

Hohe Temperatur Deaktivieren Niedrige Temperatur

AC Fail Report Jamming Report OFF

Stimme Sprache

*Hohe Temperatur:Wenn die Temperatur den vorgegebenen Wert Uberschreitet, meldet die Alarmzentrale ¢
hohe Temperatur-Bedingung an den Server. Wenn die Temperatur wieder unter den vorgegebenen Wert s
meldet die Alarmzentrale die Normalisierung der Temperatur.

*Niedrige Temperatur:Wenn die Temperatur den vorgegebenen Wert unterschreitet, meldet die
Alarmzentrale die niedrige Temperatur-Bedingung an den Server. Wenn die Temperatur den vorgegebene
Wert wieder Uberschreitet, meldet die Alarmzentrale die Normalisierung der Temperatur.

*AC Fail ReportStromausfallbericht
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«Jamming Report:Hier kdnnen Sie einstellen, ob Sie einen Bericht erhalten méchten, wenn jemand versuct
mit Storsendern Ihre Alarmzentrale lahmzulegen.

» Stimme SpracheHier &ndern Sie die Audiosprache der Alarmzentrale.

Hier kbnnen Sie den Master Code andern. Standardmalfig ist er immer 1111.

Code

Master COdE‘.k 1111

Sirene Einstellungen

Confirm m Sirenen Sabolage

Eingangs-Ton

Wenn Sie das Alarmsystem um externe Sirenen erweitern méchten, kdnnen Sie lhre Sirenen-Einstellunger
der FunktionSirene programmieren® &ndern. Wahlen Sie im Dropdown-Menu eine Option und klicken Sie
nach jeder gewéhlten Option aOK (Nicht aufSendenklicken.) Die Alarmzentrale Gbertragt das Signal an die
Sirene. Wenn die Sirene das Signal empfangt, gibt sie einen Piepton ab und bestétigt damit, dass die Progr
mierung erfolgreich abgeschlossen ist.

*Bestatigen:Legt fest, ob die Sirene einen Bestatigungston abgeben soll, wenn die Alarmzentrale im Schar
oder im Unscharf-Modus ist.

*Eingangs-Ton:Legt fest, ob die Sirene wahrend des Eingangs-Countdowns der Alarmzentrale Pieptone
abgeben soll.

*Sirenen SabotageDiese Funktion kbnnen Sie verwenden, wenn Sie die Sirene an einem anderen Ort mon
tieren oder die Batterie wechseln mdchten. Zu diesem Zweck wird der Sabotagealarm der Sirene verhinde
Wenn Sie auf Aus schalten, wird der Sabotageschutz der Sirene fur eine Stunde deaktiviert. Sie kdnnen d
Sabotageschutz wieder aktivieren, indem Sie auf Ein zurtickschalten.
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Benutzerkonten Einstellungen

Benutzername Benutzer Code Benachrichtigen Ldschen

N <)
|

DieBenutzerkonten Einstellungensind erforderlich, um die Modi des Alarmsystems zu steuern. Sie mussen
einen Benutzer-PIN-Code eingeben, wenn Sie einen Modus Uber das Internetportal, eine mobile App oder
Bedienteil &ndern.

*Benutzername:Geben Sie den jeweiligen Benutzernamen ein, um den Benutzer zu identi zieren. Der Nam
wird auf der Ereignis-Seite angezeigt, wenn der entsprechende PIN-Code benutzt wird, um die Alarmzent
in den Scharf-/Unscharf-Modus zu schalten. Der Benutzername fur Nr. 1 ist mit,user* vorgegeben.

*Benutzer-Code:Wahlen Sie einen vierstelligen Code. Der Benutzer-PIN-Code Nr. 1 ist werkisz8dg auf
gestellt. Alle anderen PIN-Codes sind werkseitig deaktiviert. Es wird empfohlen, den vorgegebenen PIN-C
maoglichst bald zu &ndern und sicher aufzubewahren.

*Benachrichtigen: Durch Aktivierung des Kéastchens zeichnet das Alarmsystem die von diesem Benutzer
ausgefuhrten Umstellungen in den Scharf-/Unscharf-Modus auf. Ist,,Benachrichtigen” nicht aktiviert, wird ¢
Aktion des Benutzers nicht auf der Ereignis-Seite angezeigt.

*Ldschen:Wenn Sie dieses Kastchen aktivierenSEBNDENIicken, 16schen Sie den Benutzer-PIN-Code. Der
PIN-Code fur Benutzer 1 kann nicht geldscht werden.
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4.7 Einstellung Bericht

Hier kbnnen Sie die Ereignis-Benachrichtigungen programmieren.

Einstellungen

Anruf Bericht @

User 49-123 4567890 Benachrichtigung:  [l={ale[{¥le/s N4

Zusatzlicher Empfanger o+

Keine Daten vorhanden.

B4 E-mail Bericht

User test@test.de Benachrichtigung:
Liste Benutzerkonten

User 2 test2@test.de Benachrichtigung: W=glel{¥ely] =

User 3 test3@test.de Benachrichtigung:
Zusétzlicher Empfanger

Benachrichtigung:

Anruf Bericht:

Wenn der Server einen Bericht von der Alarmzentrale erhalt, kann er das Ereignis fir Kunden mit Premium
Service per Anruf an die einprogrammierten Mobiltelefonnummern senden. Die bei der Registrierung einge
bene Mobiltelefonnummer wird automatisch eingesetzt.

Anruf Bericht @

Préafix:

Klicken Sie auf digll -Symbol, um eine neue Telefonnummer fur den Anruf-Bericht einzugeben.

Im Feld Préa x, kdnnen Sie die Ansage Ihres Alarmanrufes selbst bestimmen. Bleibt er leer, hdren Sie im Al:
die Standardansage.

Fir Anrufe brauchen Sie Guthaben. Jeder Anruf an eine Mobiltelefonnummer verbraucht ein Anruf-Guthab:
Wenn das Anruf-Guthaben 0 erreicht, stoppt der Server die Anrufe. Den Stand Ihres Anruf-Guthabens seh
wenn Sie mit der Maus Uber -Symbol fahren. Sie haben monatlich 12 Anruf-Guthaben
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E-Mail Bericht:

Wenn der Server einen Bericht von der Alarmzentrale erhalt, kann er das Ereignis per E-Mail versenden.
Zusétzlich zu den Ereignissen wird der Server auch Bilder oder Videos an die einprogrammierten E-Mail-
Adressen schicken. Die bei der Registrierung eingegebene E-Mail-Adresse wird standardmallig eingesetzt

B4 E-Mail Bericht

Klicken Sie auf das SyniE@l , um eine E-Mail-Adresse hinzuzufugen. Kliclgh Sie auf , um eingegeb
E-Mail-Adressen zu l6schen. Die standardmaRig eingegebene E-Mail-Adresse kann nicht geléscht werden.
Bei jeder E-Mail-Adresse wahlen Sie bitte den Ereignis-Typ aus, der an diese Nummer gesendet werden sc
gibt die folgenden Optionen:

Keine:Es werden keine Ereignisse gemeldet.
Alle: Alle Alarm- und Status-Ereignisse werden gemeldet.

Einbruch: Es werden nur Alarmereignisse gemeldet.
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4.8 Konto

Auf der Konto-Seite erhalten Sie Informationen tber das Konto. Sie gelangen zur Konto-Seite, indem Sie o
rechts auf das Dropdown-Menti klicken und ,Konto* auswéhlen, oder oben links auf daf&bymbol Klicken

. BLAUPUNKT swwms Blaupunkt Security A

Blaupunkt Konto 2 w Service&

Security Premium (2019/07/10) ~ Bezahlung

Blaupunkt Security (® Logout

® BLAUPUNKT

Profilfoto &ndern ~ Passwort &ndern @ Kontoinfo

Benutzerinfo
Konto Nr. Festnetz
Vorname Landesvorwahl
Nachname Mobiltelefon
E-Mail test@test.com Stadt
Adresse

Postleitzahl

Sprache Einstellungen

Benachrichtigung

A BTN

Auf dieser Seite kdnnen Sie lhre registrierte Benutzerinfo und eine Konto-Benutzerliste einsehen, die Push
Benachrichtigung einstellen sowie die Sprache einstellen. Zur Bearbeitung Ihrer Benutzer-Einstellungen Kli
Sie bitte auf das Sym , um die Kontoinformationen zu bearbeiten (siehe Screenshot unten).

Konto ®

Premium (2019/07/10)

Blaupunkt Security

© BLAUPUNKT

Profilfoto &ndern Passwort dndern

Blaupunkt Competence Center Home Security
Einfach. Professionell. Sicher.



Konto bearbeiten:

Benutzerinfo

Konto Nr. Festnetz
Vorname Landesvorwahl
Nachname Mobiltelefon
E-Mail test@test.com Stadt

Adresse

Postleitzahl

Sprache Einstellungen

Deutsch

Benachrichtigung

A

Abbrechen

*Benutzerinfo:
Geben Sie die neuen Benutzerinformationen ein.

*Kontoliste:
Mit dieser Funktion kdnnen Sie weitere Benutzer zum registrierten Benutzerkonto hinzufligen. Ihr registrie
Konto ist der,Hauptbenutzer®, Gber den ein neues Benutzerkonto angelegt werden kann, damit mehrere E
nutzer gleichzeitig auf die Alarmanlage zugreifen kénnen.

Klicken Sie aJf , um einen weiteren Benutzer hinzuzufiugen. KlickdgjSie auf , und es erscheine we
Spalten flr entsprechende Eingaben. Wenn Sie auf das ﬁnbol klicken, kdnnen Sie Benutzer |dscher

Kontoliste

Benutzername Passwort
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Einstellung der Sprache:
Wahlen Sie lhre Sprache aus.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie unten auf der Seite auf SENDEN, um die Ar
gen zu bestatigen.

*Pro Ifoto &ndern:
Klicken Sie aBfo Ifoto andern , wenn Sie dieses andern wollen.

Empfohlene quadratische BildgréBe von 250x250P (oder mehr), maximal 2MB.
Wenn Sie kein Bild hochladen, nutzt das System das Standardbild.

Klicken Sie auf das Sym , wahlen Sie ein Pro Ifoto auf Ihrem Computer aus und klicken Sie auf,Up

* Passwort andern:
Klicken Sie abBsswort &ndern geben Sie Ihr aktuelles Passwort unter ,Passwort” ein und geben Sie ein ne
es Passwort ein. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und klick&SeBdeauf

* Kontaktinfo:
Klicken Sie a , um zur Kontaktinfo zu gelangen.

Kontoinfo

MAC 00:1d:94:04:66:79

Konto Bericht 1010300001

l Konfiguration erneut senden l

33

Blaupunkt Competence Center Home Security
Einfach. Professionell. Sicher.



Push Bericht:
Hier kdnnen Sie die Einstellung fur Push-Nachrichten an ein Mobilgerat vornehmen. Wahlen Sie bitte den
Ereignis-Typ aus, der Uber die App als Push-Nachricht gesendet werden soll. Es gibt die folgenden Optione

Keine:Es werden keine Ereignisse gemeldet.
Alle: Alle Alarm- und Status-Ereignisse werden gemeldet.
Einbruch: Es werden nur Alarmereignisse gemeldet.

Benachrichtigung

» IS

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie zur Bestati@Gerglanf
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4.9 Service und Bezahlung

Die Seite ,Service und Bezahlung* gibt Ihnen in Zukunft Auskunft tber die verschiedenen Service-Pakete.

Service & Bezahlung

Blaupunkt bietet zwei verschiedene Service-Pakete an - Basic und Premium. Auf diese Weise mdchten wir unser
Angebot auf die individuellen Wilnsche der Kunden abstimmen.

Basic

Kostenlose Anwendung der Secure4Home App (iOS & Android) sowie des Webportals
Live-Ubetragung mit der PIR-Fotokamera (unbegrenzt) und/oder IP-Videokamera (1min pro Zugriff)
Erhalten Sie unbegrenzt Push-Benarichtigungen auf lhrem Endgerét

Erhalten Sie unbegrenzt E-mails im Falle eines Alarms (inkl. Fotos der IRC-Kamera)

Alle Ereignisse werden 30 Tage im Ereignisprotokoll gespeichert

Einsicht der letzten 10 aufgenommenen Bilder (IRC-Kamera)

Hausautomations-Funktion und individuelle Definition von Szenarien

Erhalten Sie eine Echtzeit-Einsicht in den Energieverbrauch (Power Metering Switch oder Relais)

Premium

Anruf Benachrichtigungsdienst von Alarmereignissen auf 3 individuelle Rufnummern (bis zu 12 Anrufe/Monat)

" Abgesicherte Cloud-Speicherung der Video-Dateien von bis zu 1GB (= mehr als 10 Videos) (Einbruch-
Ereignisse oder manuell aufgenommene Videos mit der IP-Videokamera IPC-S1)

Alle Ereignisse werden 90 Tage im Ereignisprotokoll gespeichert
Einsicht der letzten 30 aufgenommenen Bilder (IRC-Kamera)

Garantieerweiterung um 1 zusétzliches Jahr (bei einer Buchung von mind. 12 Monaten) (auf das Material,
sowie der Funktion)

@ ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und erklére mich damit einverstanden.

Gutschein-Code verwenden? Enter your premium code m
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5. Bedienung der Mobile-App Secure4dHome

Die Secure4Home-App unterstitzt die Grundfunktionen in den Bereichen Sicherheit, Automation, Live-Vide
und Ereignis. Laden Sie kostenlos die App ,Secure4Home” bei Google Play fur Android oder im Apple App
Store fur das iPhone herunter.

Mit der App haben Sie schnellen Zugri auf die Grundfunktionen in den Menus Sicherheit,

Automation, IP-Kamera (zurzeit deaktiviert) und Ereignis. Registrierung, Einstellungskon-
“ guration, Verwaltung von Benutzerkonten oder Einstellung von Szenarien oder Gruppen

bei der Hausautomation werden nicht unterstitzt. Fur diese Funktionen benutzen Sie bitte
das Internetportal.

5.1 Anmelden

Starten Sie die Secure4Home App. Geben Sie Ihren registrierten Benutzernamen und das betre ende Pass
ein und tippen Sie auf “Login”, um sich in Ihren Account einzuloggen. Aktivieren Sie “Angemeldet bleiben”, d
die App lhre Zugangsdaten flr das néachste Mal speichert. Sie werden nach erfolgreicher Anmeldung zuné
auf die Seite “Sicherheit” geleitet. Um zwischen den Funktionsseiten zu wechseln, tippen Sie auf die jeweili
Funktions-Symbole am unteren Rand.

©'d 145
Sicherheit

BLAUPUNKT

Home System / %
Zuhaus * Unsct iy

1 Blaupunkt Security

Status Alarmzentrale

@ Angemeldet bleiben

Login

Tur/Fenstersensor
Gesamt: 1

Geratestatus
Gesamt: 20

1.8.22.bp Passwort vergessen?
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5.2 Sicherheit

Modus:

Die Sicherheitsseite zeigt mittels der Buttons die drei verschiedenen Modi Ihres Systems an (Zuhause, Ent
fen/Unscharf, Scharf). Der aktuell gewéahlte Modus ist farblich hervorgehoben. Um den Modus zu éndern, t
pen Sie auf den entsprechenden Modus-Button. Sie werden nun aufgefordert, den fir die Alarmzentrale hir
legten Benutzer-PIN-Code einzugeben, um die Anderung des Modus zu bestétigen.

Zuhause nscharf Scharf

Gerat:

Um die Sicherheitssensoren/-gerate lhres Systems zu sehen, tippen Sie unten auf “Geréat”. Die Liste lhrer
Sensoren wird angezeigt. Jedem Gerat (,Zone") ist dort eine Nummer zugeordnet. Au3erdem sehen Sie in
diesem Menu eventuelle Fehlermeldungen oder Statusmeldungen, z. B. bei den Tur/Fenstersensoren ob di
geod net oder geschlossen sind. Liegt bei einem Gerat eine Stdrung vor, wird die Zeile rot, und der Fehlerste
wird angezeigt.

© "4l 15.01

=20 @7

DC-S1/3

Tiir/Fenstersensor

RC-S1/3

Fernbedienung

SD-S1

Rauchmelder

; IRC-S1/2

PIR-Kamera

SSW-S1
Szenarien Schalter

CIR-S1
IR

IR-S1L

IR

o
o
@
5+
®
o
o

TS-S1

zm):
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5.3 Automation
Die Automationsseite zeigt Ihre verfiigbaren Hausautomationsgerate und lhre Szenarien an.

Gerdateliste:

Verfligbare Gerate der Hausautomation werden gemeinsam mit Namen und Status aufgefuhrt. Einige Geré
kénnen Sie Uber dieses Menu manuell steuern. AuRerdem haben Sie je nach Gerét hier Zugang zu zusétzl
Funktionen. Wahlen Sie einfach das entsprechende Geréat aus.

Filter:

Mittels des Filters kdnnen Sie lhre Gerateliste hinsichtlich bestimmter Kriterien einschranken und lhre Suct
einengen. Wenn Sie eine bestimmte Hausautomationsgruppe im Webportal programmiert haben, kdnnen S
diese Gruppe hier ebenfalls auswahlen.

©"d 0l 15:02
Automation —

E"‘n! :
Szenarien

Gruppe

% Automation Sensor
% Regel
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Szenarien:
Mit der App kdénnen Sie keine Szenarien programmieren. Sie konnen hier aber vorprogrammierte Szenarer

wéhlen und manuell ausfuhren, indem Sie auf ,,Anwend.” tippen.

Gruppe: Licht an @

Smart Home Zwischenstecker

Bereich 1 Alarmlicht (23)

Gruppe: Licht an

Eegy 4
Szenarien

Gruppe

Aktueller Verbrauch heute

4

Sensor

e Regel

e Automation
Set Point

21.0

Y

@ Zeitplan

Keine Termine

5.4 IP-Kamera

Die IP-Kamera Seite zeigt Ihre verfluigbaren IP-Kameras an. Sie kénnen hier das Videostreaming lhrer IP-K
in Echtzeit verfolgen. Tippen Sie auf Ihr IP-Kamera-Bild, um das Video zu vergrof3ern. Tippen Sie auf das K

-Symbol um bei Bedarf ein Video aufzuzeichnen.

Live-Video

IP Kamera PIR-Kamera

Video
process ok
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5.5 Ereignis

Die Ereignisseite zeigt alle Ereignisse an, die von der Alarmzentrale registriert werden. Tippen Sie auf den
eignisnamen, um sich Details zum Ereignis anzeigen zu lassen. In den Details nden Sie Informationen zu .
Zone und Gerat-Typ. Fotos, die von lhrer PIR-Kamera gemacht wurden, werden hier ebenfalls dargestellt.
Sie auf das Telefon-Symbol, um einen Anruf zu tatigen oder tippen Sie auf das Email-Symbol, um das Ereir
per Email zu versenden.

Foto anfordern

Anrufen Dieses Ereignis mailen
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Tippen Sie zunachst oben rechts auf das Listensymbol. Die Ubersicht erscheint.

Personenbezogene Info:
Hier nden Sie die Kontaktinformationen des registrierten Benutzers.

Passwort andern:
Hier andern Sie das Passwort, mit dem Sie sich in Ihr Benutzerkonto einloggen.

Benachrichtigungs-Einstellungen:
Hier passen Sie lhre Email-, SMS- oder Push-Mitteilungs-Benachrichtigungs-Einstellungen an.

Blaupunkt Competence Center Home Security
Einfach. Professionell. Sicher.
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About:
Hier nden Sie unsere Kontaktinformationen. Gerne helfen wir bei Fragen oder Problemen weiter.
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Dieses Kapitel behandelt mdgliche Probleme, die beim Betrieb des Alarmsystems auftreten kdnnen, sowie
Funktion Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen.

Die Status-LED der Alarmzentrale zeigt unter anderem Fehler im System an. Wenn die LED au euchtet, loc
Sie sich in Ihr Blaupunkt Home Connection Server-Konto ein, um die Fehlerereignisse einzusehen. Méglict
Fehlerereignisse sind:

*Niedriger Batteriestand bei Alarmzentrale oder Sensoren:
Wechseln Sie die Batterien aus oder laden Sie den Akku der Alarmzentrale auf.

» Stromausfall:
Uberpriifen Sie den Netzanschluss und die Stromversorgung.

» Sensor reagiert nicht:
Uberpriifen Sie den Batteriestatus des Gerats und fiihren Sie einen Signalreichweiten-Test durch, um zu (
prifen, ob die Zentrale das Signal empfangen kann.

*Geratesabotage:
Uberpriifen Sie, ob der Sabotagekontakt des Gerats eingedriickt ist und ziehen Sie gegebenenfalls die Sc
ben fest.

e Funkstérung:
FUhren Sie einen Signalreichweitentest bei allen Sensoren durch, um zu prifen, ob die Alarmzentrale dere
Signale empfangt.

*Die Bewegungsmelder-LED blinkt bei Aktivierung:
Der Batteriestand fir den Bewegungsmelder ist niedrig oder der Sabotagekontakt ist unterbrochen worde

*Der Bewegungsmelder reagiert nicht auf Bewegungen:
Der Bewegungsmelder verfugt Uber eine Stromsparfunktion, d. h. nachdem er eine Bewegung erkannt ha
wird er 1 Minute lang keine weitere Bewegung melden. Warten Sie mindestens 1 Minute, bevor Sie den B
gungsmelder erneut testen.

Die Batterien sind leer. Wechseln Sie die Batterien.

*Der Bewegungsmelder reagiert nur schwerfallig:
Dies ist normal, da der Bewegungsmelder Uber einen hochentwickelten Filter verfligt, um die Auslésung
unerwinschter Alarme zu verhindern. Er ist aul3erdem weniger emp ndlich, wenn man direkt auf ihn zugel

*Der Bewegungsmelder gibt einen falschen Alarm aus:
Stellen Sie sicher, dass Haustiere keinen Zugang zum gesicherten Bereich haben, es sei denn Sie verflg
einen haustierkompatiblen Bewegungsmelder.

Stellen Sie sicher, dass der Bewegungsmelder nicht auf eine Warmequelle oder sich bewegende Objekte
gerichtet ist.
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*Nach Aktivierung blinkt die LED des Tur/Fenstersensors, wenn:
Die Batterie ausgetauscht werden sollte oder der Sabotagekontakt ausgel6st wurde.

« Tur/Fenstersensor reagiert nicht beim O nen des Fensters/der Tir:
Die Batterie ist leer, bitte austauschen.

Der Magnet ist zu weit vom Tur/Fenstersensor entfernt, Uberprifen Sie den Abstand zwischen Magnet un
Fenstersensor. Verkleinern Sie den Abstand und testen Sie den Tlr/Fenstersensor erneut.

Die Funktion Zurticksetzen/Neustart |6scht alle Gerateinformationen und setzt alle Systemeinstellungen au
Werkseinstellungen zuriick. Nach dem Zuriicksetzen kénnen Sie das Alarmsystem vollstandig neu einrichts
indem Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch des Servers folgen.

» Schalten Sie die Alarmzentrale aus, indem Sie diese vom Strom trennen und den Akkuschalter ausschalt
» SchlieRen Sie den Netzstecker wieder an, wahrend Sie die rote Taste auf der Ruckseite gedrickt halten.

 Driicken Sie die Taste etwa 5 Sekunden, bis die Alarmzentrale einen langen Piepton abgibt und alle 3 LE
au euchten.

» Lassen Sie die Taste los: das Zuruicksetzen auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen.
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Umgebungsbedingungen: Alle Sensoren und Melder
-10°C bis +40°C, relative Feuchtigkeit 85%, mit Kondensationsfreiheit fir die Alarmzentrale und alle Sensol
und Melder

Funkreichweite: Alle Sensoren und Melder
Etwa 30 m in einer typisch hauslichen Umgebung, wobei die Reichweite je nach Bescha enheit der Mauerr
Lage der Gerate und anderer Umgebungsfaktoren variieren kann.

Funk-Alarmzentrale
* 96 dBA Schalldruck/mind. 1m

* 40 Funk-Sensoren und -melder

 Funkfrequenz: 868 MHz und 2,4 GHz

 Stromversorgung: 9 V DC 1A Netzadapter

* Batterie: 4,8 V 1100 mAH Ni-MH Akku, Ladezeit 72 Stunden
* Notstromversorgung: 15 Stunden

Funk-Bewegungsmelder
» Funkfrequenz: 868 MHz

» Batterie: 1 x 3 V Lithiumbatterie

Funk-Tur/Fenstersensor
* Funkfrequenz: 868 MHz

» Batterie: 1 x CR2 3V Lithiumbatterie
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Dieses Geréat entspricht den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und die folgenden vereinheitli
Standards wurden erfullt:

Gesundheit/Health: EN62479:2010
Sicherheit: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN 301 489-1 V1.9.2:2011

ENB01489-3V1.6.1:2013
EN801489-17V2.2.1:2012

Radio: EN 300 328 V1.8.1:2012
ENB00220-1v2.4.1:2012
ENB00220-2v2.4.1:2012
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